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Akkutypen des M3 Mobile SM20X und des M3 Mobile SM15

Die M3 Mobile Scanner SM20X sind mit einem neuen Akku-Typ
ausgestattet, dem sogenannten Smart-Akku.

Dieser Smart-Akku besitzt dieselbe Form wie ein SM15-Akku und kann
auch fur die SM15-Scanner verwendet werden.

Auf der Abbildung 1 sehen Sie

o oben den Akku des SM15
o unten den Akku des SM20X.

Abbildung 1

Bitte beachten Sie:

M3 Umgekehrt ist der Akku des SM15-Scanners nicht fiir den SM20X-
4 Scanner zu verwenden!

Falls Sie einen Akku des SM15 in einen SM20X Akku einsetzen,
erscheint nach dem Start auf dem Display diese Meldung (siehe
Abbildung 2). Solange man nicht einen SM20 Akku einbaut, kann der
Scanner nicht gestartet werden.
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Try again

Bei der Auswahl der Funktion Factory data reset wird der SM20X-
Scanner zurlickgesetzt und alle installierten Apps werden geléscht.

Das sollte unbedingt vermieden werden, da eine Neuinstallation nur
durch AIS alfaplan erfolgen kann.
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Abbildung 2

Achten Sie bitte darauf, dass der richtige Akku in das Gerat eingebaut wird.

Bei Fragen wenden Sie sich gerne an unser Support-Team: ticket@ais-alfaplan.de
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